
CP-7保全防盜配線⽅方式



DIO接點配置圖
名稱 顏⾊色 功能說明 腳位

輸入接點

DI_1 藍藍 第⼀一防區 7

DI_2 紫 第⼆二防區 8

DI_3 灰 第三防區 5

DI_4 ⽩白 第四防區 6

DI_5 紅⽩白 緊急壓釦 3

DI_6 橘⽩白 火警(偵煙) 4

DI_COM 綠⽩白 DI (外接 +12V 電源輸入) 1

輸出接點

DO_1 + 紅 保全模式指⽰示燈

(Relay限制30V,1A以下)

11

DO_1 - 黃 9

DO_2 + 橘 警報器

(Relay限制30V,1A以下)

12

DO_2 - 綠 10



DI 輸入接點

CP-7

DI +12V輸入(綠⽩白)

DI_1（藍藍）

DI_2（紫）

+12V (紅⾊色)

負 (⿊黑⾊色)

常開 (NC)

常開 (NC)緊急壓釦（紅⽩白）

煙霧偵測（紅⽩白）

常開 (NC)

常開 (NC)

請注意線的顏⾊色



DO 輸出接點

CP-7

保全模式地（黃）

保全模式輸出（紅）

警報輸出（橘）

警報地（綠）

+12V (紅⾊色)

負 (⿊黑⾊色)

警報聲（紅）

Ground（⿊黑）

閃光（⽩白）

LED警戒模式（灰）


