
功能特性
AVA-88

Z-wave
無線中央控制器
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與Z-wave Plus相容之通訊協定可連接所有Z-wave裝置，包含門窗感知器、燈光調

光控制器、電子鎖、紅外線延伸控制器、電源功率監測等...

情境模式設定：可設定多種不同情境模式（離家模式、回家模式、劇院模式、晚安模

式等），讓您一手掌管家裡大小事。

具觸發條件設定與時間、日期排程功能。

手機接收警報推播訊息。

免費下載手機App，安裝容易。

免月租金雲端網路連線服務。

非綁定『特定』Z-wave終端設備，可自由連結700多家的Z-wave設備。

可連接燈控、環控、安全、電子鎖、IP-CAM等Z-wave設備。



產品應用

產品規格

AVA-88

AVA-88

Wireless/Wired 
LAN Router

1. 尺寸 :137(W) X 101(H) X 30(D) mm
2. 操作溫度 : 0°C~45°C (32°F~113°F)
3. 操作濕度 : 10%~90% 相對的濕度，無冷凝
4. 輸入電源 : DC 12V 1.0A
5. 電源轉換器 :100~240 Vac, 50/60 Hz 

6. 內置ZM5101 Z-wave模組晶片 
7. 支援Z-wave plus通信協議
8. 外置Z-wave天線，增加通信距離
9. IEEE802.3 10/100MB網路接口
10. IEEE 802.11 b/g/n client功能

Sensor


